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Daima senden yana

Daima senden yana olan Airfel, yeni kombisi Maestro Smart Premix ile 

şıklıktan, kolaylıktan, emniyetten, tasarruftan ve verimlilikten yana. 

Kombide yepyeni bir deneyime hazır ol. 

• Şık siyah cam panel

• Az yer kaplayan yeni nesil tasarım

• Değiştirilebilir kapak ile kişiselleştirilmiş tasarım

• Özel eşanjörüyle tasarruflu performans

• Dahili kumanda ve oda termostat

A I R F E L  M A E S T R O  
S M A R T  P R E M I X  K O M B İ

ŞIKLIĞI  VE 
TEKNOLOJİSİYLE 
DAİMA SENDEN YANA



DAİMA ŞIKLIKTAN YANA

DAİMA KOLAYLIKTAN YANA

Airfel Maestro Smart Premix, göz alıcı, şık, siyah cam ön 
paneli ve füturistik tasarımıyla bir telefondan daha fazlası… 
Online kontrol ile çığır açan yeni nesil kombi, dijital 
termostatıyla sana büyük kolaylık sağlıyor. Üstelik bunların 
hepsi kombinin dahili özellikleri. 

DAİMA TEKNOLOJİDEN YANA Airfel Uygulaması üzerinden kolayca kombini 
yönetebilirsin. 

Manuel Kontrol
Akıllı Modlar 
arasında dilediğin 
zaman tercihine 
göre geçiş 
yapılabilirsin. 

Tasarruf 
Akıllı Modlar ile 
kolayca tasarruf 
edebilirsiniz.

Hep İstenilen 
Sıcaklıkta
İstediğin sıcaklığı 
ayarla ve evinin 
daima aynı 
sıcaklıkta kalmasını 
sağla. 

Mobil Kontrol
Kombinizi cep 
telefonundan 
yönetebilirsin. 

Akıllı Modlar
Ev, uyku ve dışarı 
modlarının 
konumuna ya da 
haftalık programa 
göre otomatik 
olarak değişmesini 
sağlayabilirsin. 

Enerjini Yönet
Enerji tüketimini ve 
tasarruf oranını 
görebilir, enerjiyi 
daha verimli 
kullanabilirsin.

Uyku Modu
Uyurken sıcaklığı 
1 veya 2 derece 
kadar düşürerek 
hem daha sağlıklı 
hem de daha 
tasarruflu 
uyuyabilirsin.

Dışarı Modu
Evde kimse 
yokken sıcaklığın 
aynı seviyede 
kalması 
gerekmez. Dışarı 
modunda 
sıcaklığı biraz 
daha düşürerek 
hem tasarruf 
eder, hem de eve 
geldiğinde 
yeniden kolayca 
ısınarak 
konforundan 
ödün vermemiş 
olursun.

Ev Modu
Evinizde konforlu 
hissettiğin 
sıcaklığı 
ayarlayarak, hem 
konforundan 
ödün verme hem 
de evin gereksiz 
yere ısınmasını 
engelleyerek 
tasarruf et. 

Otomatik 
Kontrol
Konum algılama 
teknolojisi siz 
ya da aile 
bireyleriniz eve 
gelmeden önce 
evinizin kışın 
ısınmasını sağlar.

Haftalık Program
Haftalık Program 
ile evin, takvime 
göre otomatik 
olarak ısıtılır.



DAİMA VERİMLİLİKTEN YANA Yüksek Modülasyon Oranı 1:7*
İhtiyaca göre brülör gücünün ayarlanması sayesinde 
cihazın dur/kalk çalışması engelleniyor. Böylelikle ısıtma 
konforu artırılırken, sistem kayıplarıysa minimize ediliyor. 
Aynı zamanda da ateşleme sırasında ilaveten oluşan zararlı 
madde emisyonları etkisiz hâle getiriliyor. (*Sadece 28 kW)

Frekans Kontrollü Yüksek Verimli Pompa 
Isıtma tesisatında suyun dolaşabilmesi için sirkülasyon 
pompası kullanılır. 

Yağmur suyunun kombinin içine girmesini 
önleyebilen çözüm ile yenilikçi ve patentli 
tasarımıyla daima güvenlikten yana Airfel 
Maestro Smart Premix, her zaman akıllı 
çözümler sunuyor. 

DAİMA GÜVENLİKTEN YANA

Hızlı satış sonrası desteğiyle kolay kurulum 
ve her soruna kesintisiz çözüm Airfel'de.

DAİMA HIZDAN YANA

DAİMA CEBİNİZDEN YANA

Airfel aynı zamanda cebinizi de düşünüyor. 
Airfel Maestro Smart Premix’in termostatı, 
kombi fiyatına dahil. Bunun için sizden ek 
bir ücret talep edilmiyor. Ve bu ayrıcalıklı 
hizmet sadece Airfel’e özel.

Ayrıca Akıllı Dahili Online Sistem sayesinde 
kombinizi cep telefonunuzdan istediğiniz 
gibi yönetebilirsiniz. Evde olmadığınız 
zamanlarda gerekli ısı ayarlarını cep 
telefonu üzerinden kolayca 
gerçekleştirebilirsiniz. Böylece evinizdeki 
ısıyı bütçenizi yormayacak seviyede 
tutabilirsiniz.
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Satış Noktası:
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Baca Güvenlik Sistemi

Don Koruması

Otomatik By-Pass Sistemi

3 Yollu Vana 
Anti Blokaj Sistemi

Emniyet Ventili 3 Bar

İyonizasyon Kontorlü

Aşırı Isınma
Emniyet Sistemi

Basınç Sensörü

Otomatik Hava Purjörü

Pompa Anti Blokaj Sistemi

Aşırı Akım /
Düşük Voltaj Koruma Sistemi

ISITMA A2CPP024 A2CPP028

Mevsimsel Isıtma Verim Sınıfı A / ****

Mevsimsel Ortam Isıtma Enerji Verimi % 94 95

Nominal Isı Çıkışı Prated kW 23 27

Merkezi Isıtma Maks Isı Gücü 80-60 °C P4 kW 22,7 26,8

Merkezi Isıtma Min Isı Gücü 80-60 °C kW 3,7 3,7

%30 Kısmı Yükte Anma Isı Gücü P1 kW 7,7 9,1

Anma Isı Gücü Verimliliği 80-60 °C % 87,9 87,8

%30 Ksmı Yükte Verimlilik % 98,2 98,9

Genleşme Tankı Hacmi lt 7

Mak-Min Çalışma Basıncı Bar 3-0,6

SICAK SU

Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı A

Sıcak Su Yük Profili XL

Sıcak Su Verimliliği % 88

Kullanım suyu debisi (∆T=30°C) lt/dk 12

İşletme Basıncı Maks-Min Bar 10-1

Yıllık Elektrik Tüketimi YET kWh 40

Yıllık Yakıt Tüketimi YYT Gj 17

DİĞER ÖZELLİKLER

Ses Seviyesi (İç Mekân - Maksimum Kapasite) LWA dBA 50 52

Nox Sınıfı 6

Baca Tipi C13(X),C33(X),C43(X),C53(X),C63(X)

Maks Baca Mesafesi m Yatay C13(X):11 Dikey C33(X):12,5

Baca Çıkış Çapı mm Ø 100/60

Elektrik Beslemesi V ACHz ~230/50

IP sınıfı IPX4D

Cihaz ağırlığı kg 29,2 29,2

Cihaz boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm                                     620 x 414 x 300

ηs

η4

η1

ηwh

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU  


